
Időtálló megoldások Magyarországról

Az alábbi tevékenységeinket 
bérmunkában is végezzük:

•	 extrudálás	
•	 regranulálás	
•	 	szerszámkészítés	extruderekhez	
•	 	extrudáláshoz	kapcsolódó	egyedi	

igények	tervezése,	kivitelezése	
•	 	műanyag	hulladékok	válogatása,	

darálása	
•	 PVC	hulladék	felvásárlása

PVC TÁMKARÓ és 
FATÖRZsVéDŐ

ROLLÓ Kft. H-6412 Balotaszállás, I. ker. 95.
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FATÖRZSVÉDŐ Ø65 és Ø110

Felhasználási	területe:	kertekben,	parkokban	a	
fás	szárú	növények	törzsét	megóvja	a	damilos	
szegélynyírók	okozta	sérülésektől,	télen	a	vadak	
rágással	okozott	kártételétől.	Szőlőtelepítések-
ben	kiválóan	alkalmas	a	vegyszerek	(gyomirtók)	
károsító	hatásainak	semlegesítésére.
Használata	egyszerű.	Rugalmas,	nem	törik,	a	
törzsre	könnyen	felhelyezhető,	a	rögzítőelemnek	
köszönhetően	a	helyzetét	stabilan	megtartja,	az	
időjárás	viszontagságainak	ellenáll,	gondozást	
nem	igényel,	nem	korhad,	hosszú	élettartamú.	Új-
rahasznosítható,	így	a	környezetet	nem	terheli.

Alapanyaga:	újrahasznosított	műanyag

Méretei:		 -	belső	Ø65	mm	vagy	110	mm
	 	 -		hossz:	250	mm	szegélynyírás-

hoz,	1000	mm-től	vadvédelmi	
célokra

-		igény	esetén	eltérő	hosszban	és	átmérőben	
is	rendelhető

Tömege:	Ø110	mm	1,0	kg/m	(+/-	15%);	Ø65	
0,5	kg/m	(+/-	15%)

Csomagolása:	raklapon,	a	rendelt	mennyiség	
függvényében

TÁMKARÓ Ø26 és Ø50

Felhasználási	területe:	szőlőtelepítésekhez,	me-
zőgazdasági	haszonnövényekhez	támrendszer	
kiépítésére,	drótkerítések	illetve	villanypásztor	
hordozójaként.
Használata	egyszerű.	Rugalmas,	nem	törik,	 jól	
megmunkálható,	csavarozható,	fúrható,	az	idő-
járás	viszontagságainak	ellenáll,	gondozást	nem	
igényel,	nem	korhad,	hosszú	élettartamú.	Újra-
hasznosítható,	így	a	környezetet	nem	terheli.

Alapanyaga:	újrahasznosított	műanyag

Méretei:		 -		külső	Ø50	mm,	belső	Ø30	mm		
(belső	+/-	10%)	vagy

	 -		külső	Ø26	mm,	belső	Ø16	mm	
(belső	+/-	10%)

-		hossz:	1600,	1800,	2000	mm,	egyik	végén	he-
gyezett

-	igény	esetén	eltérő	hosszban	is	rendelhető

Tömege:	Ø50	mm	1,5	kg/m	(+/-	15%);	Ø26	0,5	
kg/m	(+/-	15%)

Csomagolása:	raklapon,	410	db/raklap,	igény	
esetén	egyedi	csomagolás	megoldható


